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1.

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

1.1.

Pokud dojde k poskozeni spotrebic¢e nedodrzovanim pokynu v této prirucce, zaruka se
stava neplatnou. Vyrobce/distributor nenese zadnou odpovédnost za Skody zpUsobené
nedodrzenim pokyn( psanych v manualu. Nedbalé pouzivani spotfebi¢e neni v
souladu s podminkami tohoto navodu.

1.2. Pred pripojenim spotrebice k sitové zasuvce se ujistéte, ze se vstupni napéti
100-240V uvedené na typovém Stitku napajeciho adaptéru shoduje s elektrickym
napétim zasuvky .

1.3.  Spotrebic pripojujte pouze k radné uzemnéné zasuvce.

UPOZORNENI

2.1. Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a
znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouZzivani spotrebice
bezpecnym zplisobem a rozumi pripadnym nebezpecim. Cisténi a tdrzbu provadénou
uzivatelem nesméji vykonavat déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotrebic
a jeho sitovy kabel udrzujte mimo dosah déti mladsich 8 let.

2.2.  Déti si se spotrebi¢em nesméji hrat.

2.3.  Nepouzivejte spotrebic k jinym Gceldm, nez pro které je urcen.

2.4.  Spotrebic neni urcen k ovladani prostfednictvim programatoru, vnéjsiho casového
spinace nebo dalkového ovladani.

2.5.  Pokud spotrebi¢ nepouzivate nebo planujete cisténi, vzdy ho vypnéte a odpojte ze
sitové zasuvky.

2.6. Nepouzivejte spotrebic, pokud nefunguje spravné, byl upustén na zem, poskozen nebo
byl generator H, ponoren do vody. Spotrebic s poskozenou vidlici sitového kabelu je
zakazano pouzivat. V Zzadném pripadé neopravujte spotrebi¢ sami.

2.7. Na spotrebici neprovadéjte zadné Upravy - vznika nebezpeci Urazu elektrickym
proudem. Veskeré opravy a serizeni tohoto spotrebice svérte autorizovanému
servisnimu stredisku nebo oficialnimu distributorovi.

2.8. Neodpojujte spotrebic ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel - vznika nebezpeci
poskozeni sitového kabelu/sitové zasuvky.

2.9. Nasitovy kabel nepokladejte tézké predméty. Dbejte na to, aby sitovy kabel nevisel pres
okraj stolu.

2.10. Sitovy kabel chrante pred poskozenim ostrymi hranami nebo horkymi predméty.

2.11. Pred sestavovanim, rozebiranim, ¢isténim nebo pfi manipulaci se spotfebicem vzdy
odpojte spotrebic od elektrické sité.

2.12. Spotrebic je uren pro pouziti v domacnosti.

2.13. Neumistujte spotfebic do blizkosti zdroj( tepla.

2.14. Aby nedoslo k Urazu, zabrante kontaktu vlasu ¢i obleceni se syticim mixérem pfi
mixovani.

2.15. Pri praci se syticim mixérem nesahejte do nadob prsty ani nastroji. Hrozi Urazy nebo
poskozeni mixéru.

2.16. Generator H, (viz kapitola 4. Obsah baleni) nesmi prijit do styku s vodou. Nikdy
neponorujte generator H, do vody.

2.17. Pokud je generator H, naplnén ultra ¢istou vodou, musi byt generator H, POUZE VE
SVISLE POLOZE! Naplnény generator H, NEKLOPTE, hrozi poskozeni spotFebice.

2.18. Spotrebi¢ musi byt transportovan ve svislém stavu. Pokud toto neni mozné

zajistit, je nezbytné z generatoru vypustit ultra ¢istou vodu a TRANSPORTOVAT
V PRAZDNEM STAVU !




3. PARAMETRY SPOTREBICE

Hmotnost bez naplné: 1,4 kg
Maximalni spotreba: 100 W

H; produkce: 80-100 ml/min
Cistota H,: 99,99 %

4, OBSAH BALENI

1. Generator H, 5. Napajeci adaptér USB Type-C 100W / 20V
2. Sytici mixér 6. Nadoba s vikem

3. Michaci magneticky nastavec 7. Napln UPW (ultra ¢ista voda) 0,5 |

4. Propojovaci hadicka s konektory 8. Prepravni brasna s popruhem

/!




5. POPIS SPOTREBICE

1. Tlacitko vypnout/zapnout 4. Otvor pro propojovaci hadicku
2. Zatka plniciho otvoru 5. Vypoustéci uzaver
3. Informacni displej

POHLED SHORA

POHLED ZDOLA




6. POUZITi SPOTREBICE

Pred prvnim pouzitim spotrebice omyjte sytici mixér, michaci magneticky
nastavec a nadobu s vikem pod tekouci vodou. Pfi omyvani syticiho mixéru
dbejte nato, aby se voda nedostala do otvoru pro propojovaci hadi¢ku.

6.1. DOPLNENi NAPLNE

Vysroubujte zatku plniciho otvoru
@ Zatlacte na zatku

@) Otacejte proti sméru hodinovych rucicek

Pres plnici otvor nalijte do nadrzky UPW
(ultra cistou vodu)

Dbejte na to, aby hladina naplné byla mezi
minimalni a maximalni znackou na prdzoru

Pokud je v nadrzce prilis malo,

I: l—| j Ve v ’
Ll nebo prilis hodne UPW, zobrazi

se na displeji upozornéni E03

Zasroubujte zatku plniciho otvoru
@ Vlozte zatku do plniciho otvoru

@ Otacejte po smeru hodinovych rucicek

Jedno naplnéni pristroje vystaci
na 600 minut syceni napoju




6.2. PROPOJENi GENERATORU H; A SYTiCiHO MIXERU

o Na hridel syticiho mixéru nasad’te michaci
magneticky nastavec libovolnou stranou

Neni nutné michaci nastavec
Zadnym zplsobem zajistovat

OPropojte generator H, a sytici
mixér propojovaci hadickou
libovolnou stranou

Konektory sytici hadicky jsou
magnetické a neni nutné je (1)
Zadnym zpusobem zajiStovat
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6.3. PRIPOJENi NAPAJECIHO ADAPTERU

Pouzivejte vyhradné vyrobcem dodany napajeci adaptér. Vyrobce ani
distributor neodpovida za poSkozeni vzniklé neoriginalnim napajecim

adaptérem.

Propojte generator H, a napajeci
adaptér prilozenym napajecim kabelem




6.4. SYCENi NAPOJE

Maximalni teplota syceného napoje nesmi presahnout 70° C. Pri vyssi teploté
hrozi poSkozeni spotrebice.

+70° C
Nikdy nezapinejte spotrebi¢, pokud neni hlavice syticiho mixéru ponorena

v napoji. Hrozi poskozeni spotrebice.

‘ Minimalni hladina syceného napoje musi vzdy dosahovat nejméné po spoj
AN plastové hlavice a nerezové Cast syticiho mixéru.

Ponorte hlavici syticiho mixéru
do napoje

e Stisknéte tlacitko vypnout / zapnout

¢ Na informacnim displeji se na 3 vteriny
zobrazi ¢asovy (daj o tom, kolik minut
zbyva do vymény naplné

e Opakovanym stiskem tlacitka nastavite
Cas syceni napoje dle tabulky nize

e Po spusténi kontroluje elektronika
spotrebic po dobu 2 vterin, nasledné se
spusti syceni

6.5. CAS SYCENI

1* stisknuti tlacitka 60 vterin syceni Pro nasyceni 1 litru napoje je
2* stisknuti tlacitka 120 vterin syceni dostacujici 60 vterin syceni. DelSi
3* stisknuti tlacitka 300 vterin syceni c¢as syceni prodluzuje stabilitu
4* stisknuti tlacitka vypnuti nasyceného napoje v case.




Stabilita v Case je primo ovlivnéna teplotou vody a velikosti vodni hladiny. Cim teplejsi je voda a
¢im vétsi je vodni hladina, tim kratsi je stabilita. Proto doporucujeme uchovavat nasyceny napoj
v chladu v co mozna nejuzsi nadobé.

6.6. KONTROLA DODAVKY VODIKU DO SYTIiCiHO MIXERU

Z hridele syticiho mixéru sundejte michaci magneticky nastavec. Ponorte sytici mixér do vody. Po
spusténi syticiho cyklu by z hlavy syticiho mixéru mély vychazet bublinky. Pokud bubliny
nevychazeji, odpojte a opétovné pripojte propojovaci hadicku od generatoru H, a syticiho mixéru.

6.7. VYPUSTENI NAPLNE

AN Vyména naplné je nezbytna pied transportem v jiné neZ svislé poloze a/nebo po

= === 600 minutach pouzivani. Viz bod 7.2. tohoto navodu.
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Pri vypousténi naplné drzte generator H; nad nadobou o objemu minimalné 0,5 |
nebo dfezem. Napln zaéne vytékat ihned po vysroubovani vypoustéciho uzavéru.

o Vysroubujte vypoustéci uzavér -

@ Otacejte proti sméru hodinovych rucicek

(] Napln vytece

e Zasroubujte vypoustéci uzaver -

@ Otécejte po sméru hodinovych rucicek




7. PRAVIDELNA UDRZBA A VYMENA ULTRA CISTE VODY V GENERATORU

7.1.  Pri syceni jiného napoje nez Cisté vody omyjte sytici mixér a michaci magneticky
nastavec pod tekouci vodou. Pri omyvani syticiho mixéru dbejte na to, aby se voda
nedostala do otvoru pro propojovaci hadicku.

7.2.  Po 600 minutach pouzivani je nezbytna vyména naplné. Pristroj na nezbytnou vyménu
upozorni zobrazenim chybového kédu E02.

7.3.  Pri nalévani nové naplné (ultra Cisté vody) méjte pristroj zapnuty pres adaptér
do elektrické sité. Vodu pozvolna dolévejte a po dosazeni minimalni hladiny
zhasne chybové hlaseni EO2 a citadlo intervalu 600 minut se nastavi na vychozi
hodnotu 600 min, vodu poté doplite do poloviny hladiny mezi Min a Max, vice
neni potreba, protoze spotreba voda je minimalni.

8. CHYBOVE KODY

F 141 | Prehrati - je nezbytné nechat pristroj vychladnout
£ng !\léplﬁ v generéForu H% nema dostlatelénf)u (V:isltotuvnebo je abnormalni / vyprsel
-0~ | interval 600 minut a je nezbytna vyména naplné
= ¢ | Vgeneratoru H,je prili§ malo nebo pFilis hodné naplné
[P
T | Pristroj nestoji rovné / ztrata svislé polohy
F 145, | Pristroj potfebuje udrzbu / servis

G. RESENi PROBLEMU

Generator Honelze | Presvédcte se, Ze je pripojen napajeci adaptér

spustit Presvédcte se, Ze je napajeci adaptér pripojen do zasuvky

Michaci magneticky | Odpojte a opétovné pripojte propojovaci hadicku od generatoru H, a
nastavec se netoCi | syticiho mixéru

10. POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto urcené k ukladani odpadu.

11. LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, ze
pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pridany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto
vyrobky na urcena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské unie
nebo jinych evropskych zemich mizete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pri

e koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomuzete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich
negativnich dopadt na Zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky
nespravné likvidace odpadu.

Tento vyrobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj
vztahuji.




12. POZNAMKY
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